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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eltex® PF6160AP

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría LLDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Flake de polietileno lineal de baja densidad no estabilizado (polvo de flujo libre).

Beneficios y características: ELTEX ® PF6160AP es un flake de polietileno lineal de

baja densidad no estabilizado (polvo de flujo libre) fabricado por Ineos Olefins and

Polymers Europe que contiene hexeno-1 como comonómero producido con un

catalizador de metaloceno. Se puede utilizar del 5 al 20 % de polvo de ELTEX ®

PF6160AP en combinación con pellets de LLDPE y LDPE como absorbente de

agente de entrecruzamiento de aislamiento de silano reticulado de baja tensión.

Además, ELTEX ® PF6160AP se puede utilizar a un nivel del 100 % para

aislamiento de silano reticulado de baja tensión añadiendo un 0.7 -0.9 % de

trimetoxisilano de vinilo, un peróxido adecuado y un catalizador de

entrecruzamiento. Se pueden utilizar mezclas comerciales para este propósito. El

nivel de absorción y las condiciones de absorción dependerán de la naturaleza del

líquido a dispersar. En la mayoría de los casos, se puede absorber fácilmente un

10 % en peso de líquido en ELTEX ® PF6160AP. Buen nivel de porosidad que

induce una buena absorción de agentes de entrecruzamiento líquidos (silano,

peróxido…). Mayor eficiencia de entrecruzamiento con una buena dispersión de

agentes de entrecruzamiento en beneficio de un menor contenido de agente de

entrecruzamiento. Índice de fusión y densidad adecuados para una fácil dispersión

en la mayoría de los polietilenos. Excelente morfología de flake con alto diámetro

y bajo contenido de finos: el polvo de flujo libre induce una buena alimentación

del extrusor y una buena dispersión en el barril. Mayor producción y

productividad. Alta densidad a granel en beneficio de un manejo y transferencia

fáciles del polvo. Aplicaciones: ELTEX ® PF6160AP representa un equilibrio

interesante de propiedades para aplicaciones como transportador de líquidos en

procesamiento reactivo. Transportador para concentrados de color, master-
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batches. Aislamiento de cables y alambres reticulados. Recubrimiento textil.

Tubería PEX caliente y fría. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Copolímero 

Comonómero de hexeno 

- 

- 

-

- 

Usos Aislamiento 

Masterbatch 

Aplicaciones textiles 

Aplicaciones de Cable y Alambre 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Escamas 

Polvo 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.916 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 5.5 g/10 min - ISO 1133

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 103 to 116 °C 217.4 - 240.8 °F ISO 11357-3 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - ASTM D257 

Constante dieléctrica 2.20 - ASTM D150 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Factor de disipación - ASTM D150 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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