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Eltex® PF6612KE

INEOS Olefins &
Fabricante I Categoria mLLDPE
Polymers Europe

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Eltex® PF6612KE es un grado de LLDPE metalocénico producido en Europa.
Beneficios y caracteristicas Eltex® PF6612KE es un copolimero de polietileno que
contiene hexeno-1 como comondmero producido con un catalizador de
metaloceno. Ofrece las siguientes propiedades: Alta resistencia al impacto y
rigidez, excelentes propiedades épticas, muy buena estabilidad de burbujas y
extruibilidad, incluso a baja medida y con un espacio de matriz estrecho,
caracteristicas de sellado a baja temperatura. Eltex® PF6612KE esta formulado
con antioxidantes, agentes deslizantes y antibloqueo, y un aditivo de
procesamiento. La adicién de otros polimeros, masterbatch y pigmentos puede
alterar el rendimiento de deslizamiento y antibloqueo de la pelicula. Aplicaciones
Eltex® PF6612KE ha sido desarrollado para su uso en envolturas retractiles de
agrupacioén, envases de alimentos, bolsas de desechos y otras aplicaciones de
pelicula delgada donde se requiere un excelente equilibrio entre la resistencia de
la pelicula y la rigidez junto con buenas propiedades 6pticas. Ademas, Eltex®
PF6612KE ofrece una facil extruibilidad.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Aditivo

Pagina 1 de 4



Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err_la Método
Imperial

Antibloqueo (300 ppm) 2 -

Antioxidante -

Deslizamiento de erucamida -

(1000 ppm)
Caracteristicas Antibloqueo -

Antioxidante -

Buena Procesabilidad -

Alta resistencia al impacto -

Alta rigidez -

Sellabilidad a baja temperatura -

Opticos -

Deslizamiento
Usos Pelicula -

Embalaje de Alimentos -

Embalaje -

Envoltura retractil -
Método de Pelicula soplada -
procesamiento Extrusion -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 0.927 g/cm?3 - IS0 1183
indice de fluidez de masa (MFR) 1.3 g/10 min - IS0 1133
Mecanico
Propiedad S|s’;te.ma S|sten-1a Método

Meétrico Imperial

Coeficiente de fricciéon - ASTM D1894
Espesor de pelicula - Ensayado 25 um 0.9843 mil -
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Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Elongacion a la traccion

Impacto por caida de dardo

Resistencia al desgarro
Elmendorf

Térmico
Propiedad

Temperatura de fusion pico

Optico

Propiedad Sistema Métrico
Brillo 65

Opacidad 7.0 %
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Sistema
Métrico

230 MPa
270 MPa

13.0 MPa
13.0 MPa
55.0 MPa
50.0 MPa

570 %
690 %

200 g

160 g
560 g

Sistema Métrico

120 °C

Sistema Imperial

S'Ste"_‘a Método
Imperial
- ISO 527-3
33358.74 psi
39160.26 psi
- ISO 527-3
1885.49 psi
1885.49 psi
7977.09 psi
7251.9 psi
- ISO 527-3
7.05 oz ASTM
D1709A
- ASTM D1922
5.64 oz
19.75 oz
Sistema Imperial Método
248.0 °F ASTM D3418
Método
ASTM D2457
ASTM D1003



Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusion 190 to 230 °C 374.0 - 446.0 °F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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