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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eltex® PF6140AA

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría PE Alloy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Eltex® PF6140AA es especialmente adecuado para aplicaciones de film estirable

cast de alto rendimiento, tanto en estructuras monocapa como coextruidas.

También puede utilizarse para la producción de monofilamentos de césped

artificial. Beneficios y características Eltex® PF6140AA es un copolímero de

polietileno que contiene hexeno-1 como comonómero, producido con un

catalizador de metaloceno. Ofrece las siguientes propiedades: alta capacidad de

estiramiento en aplicaciones de film estirable cast (hasta 300%), alta fuerza de

retención, buena estabilidad de la banda durante la extrusión, altas tasas de

producción, excelente aspecto general de la película y acabado superficial, muy

alta resistencia a la perforación. Recomendamos que consulte a su representante

técnico de INEOS para obtener asesoramiento adicional sobre el uso de Eltex®

PF6130AA. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antioxidante - - 

Características Antioxidante 

Copolímero 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Elasticidad 

Buena Acabado

Superficial 

Comonómero de hexeno 

Resistente a la

perforación 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Película Fundida 

Película 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Película Fundida 

Película coextrudida 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.918 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 4.5 g/10 min - ISO 1133

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 20 µm 0.7874 mil - 

Módulo a la tracción

125 MPa 

120 MPa 

- 

18129.75 psi 

17404.56 psi 

ISO 1184

-

- 

Esfuerzo a la tracción

30.0 MPa 

20.0 MPa 

- 

4351.14 psi 

2900.76 psi 

ISO 1184

-

- 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Elongación a la tracción

280 % 

460 % 

- 

- 

- 

ISO 1184

-

- 

Impacto por caída de dardo 520 g 18.34 oz ASTM

D1709A 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 310 g 

450 g 

- 

10.93 oz 

15.87 oz 

ASTM D1922

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 93 - ASTM D2457 

Opacidad 1.0 % - ASTM D1003 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la punción 27.0 Ncm/µ - Internal Method 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 230 to 280 °C 446.0 - 536.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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