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FICHA TÉCNICA (TDS)

Eltex® P KS607

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Beneficios y características: ELTEX® P KS607 es una resina con propiedades de

superficie mejoradas, específicamente desarrollada para la capa receptiva de

metal en aplicaciones de película metalizada. Esta resina también está diseñada

específicamente para lograr una buena retención del tratamiento a lo largo del

tiempo antes y después de la metalización, así como buenas propiedades de

barrera en la película metalizada. Su composición bien adaptada permite producir

película con propiedades mejoradas de neblina y brillo. Aplicaciones: Copolímero

de buteno para la capa metalizable en película coextrusionada. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resina de barrera 

Comonómero de Buteno

Copolímero 

Metallizable 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Película - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Coextrusión 

Extrusión de Película 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.895 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 5.0 g/10 min - ISO 1133

Dureza Shore 65 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 27.0 MPa 3916.03 psi ISO 527-2 

Módulo de flexión 850 MPa 123282.3 psi ISO 178 

Umbral de sellado térmico 121 °C 249.8 °F Internal Method

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica 70.0 °C 158.0 °F ISO 75-2/B 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

129 °C 264.2 °F ISO 306/

A50 

Temperatura de fusión pico 145 °C 293.0 °F ASTM

D3417 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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