PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/ineos-ps-expandable-ps-f21mb-n/ FICHA TECNICA (TDS)

sales@su-jiao.com

Expandable PS F21MB-n

INEOS Olefins &
Fabricante I Categoria PS (GPPS)
Polymers Europe

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

F21MB-n, parte de la gama INEOS Styrenics Flame retardant EPS, es un grado de
poliestireno expandible ignifugo de gran bloque vy flujo libre, compuesto por perlas
esféricas de poliestireno que contienen un aditivo retardante de llama interno y
pentano como agente de expansién.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Rt Sistema i
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Agente de soplado 2 -
Retardante de llama -

Caracteristicas Expandable -
Retardante de llama -
Espumable -
Usos Barrera acustica -

Aplicaciones de -
construccién -
Pavimento -
Aislamiento
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Informacion General

Propiedad

Certificaciones de
organismos

Cumplimiento RoHS

Formas

Sistema

Método de procesamiento Procesamiento de -

Fisico
Propiedad
Densidad

Densidad aparente

Otros
Propiedad

Tamano de perla
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Sistema Métrico . Método
Imperial
DIN 4102/B1 -
Fabricante de contacto -
Esferas -
Espuma
Sistema Métrico Sistema Imperial Método
0.0130 to 0.0300 g/cm3 -
0.62 g/cm3 -
Sistema Métrico Sistema Imperial Método
1.00to 1.60 mm 0.03937 - 0.06299 in

0.900 to 1.80 mm 0.03543 - 0.07087 in



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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