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FICHA TÉCNICA (TDS)

Expandable PS MP42W

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

MP42W, parte del envase INEOS Styrenics Packaging con propiedades mecánicas

mejoradas, gama Regular EPS, es un grado de moldeo pequeño de poliestireno

expandible de flujo libre, compuesto por esferas esféricas de poliestireno que

contienen pentano como agente de expansión. Está especialmente diseñado para

piezas de pared delgada y moldeo de formas que requieren un acabado superficial

y un detalle muy buenos. Se caracteriza por lograr propiedades mecánicas muy

buenas con un tiempo de ciclo de moldeo o tiempo de acondicionamiento muy

corto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Agente de soplado 2 - - 

Características Expandable 

Ciclo de Moldeo Rápido 

Espumable 

Contacto Alimentario

Aceptable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Acabado Superficial 

Alta resistencia 

Usos Aplicaciones de

construcción 

Embalaje 

Partes de pared delgada 

- 

- 

- 

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Formas Esferas - - 

Método de

procesamiento

Procesamiento de Espuma - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.0200 to 0.0400 g/cm³ - - 

Densidad aparente 0.62 g/cm³ - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tamaño de perla

400.0 to 700.0 µm 

400.0 to 800.0 µm 

- 

15.75 - 27.56 mil 

15.75 - 31.5 mil 

-

-

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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