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Expandable PS RP43W

INEOS Olefins &

Fabricante Categoria

Polymers Europe

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PS (GPPS)

En Stock - Listo
para exportar

RP43W, parte de la gama INEOS Styrenics Reduced pentane, Regular EPS, es un
grado de moldeo de ciclo rapido, de flujo libre y con nivel reducido de pentano,
compuesto por perlas esféricas de poliestireno que contienen pentano como
agente de expansién. En comparacién con los grados estdndar de EPS, RP43W
ofrece una preexpansiéon mas controlable y tiempos de maduracién en silo mas

cortos, y esta adaptado para expansores por lotes.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Aditivo Agente de soplado 2
Caracteristicas Expandable
Ciclo de Moldeo Rapido
Espumable
Contacto Alimentario
Aceptable
Usos Embalaje
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err-la Método
Imperial

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto -
Formas Esferas -
Método de Procesamiento de Espuma -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad g/cm?3 -
Densidad aparente 0.62 g/cm?3 -
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Tamano de perla -

400.0 to 700.0 um 15.75 - 27.56 mil

400.0 to 800.0 um 15.75 - 31.5 mil

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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