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FICHA TÉCNICA (TDS)

EVICOM™ GH1/119

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

EVICOM™ GH1/119 es un material de cloruro de polivinilo flexible. Está disponible

en Europa para extrusión. Atributos importantes de EVICOM™ GH1/119 son:

Buena Estética, Buena Flexibilidad, Resistente al Calor. Aplicación típica de

EVICOM™ GH1/119: Alambre y Cable 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena flexibilidad 

Buena Acabado Superficial 

Alta resistencia al calor 

Bajo (casi sin) contenido de plomo 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de Cable y Alambre 

Cubierta de Alambre 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

BS 7655 Sección 4.2: 2000. Tipos

5 y 4. Sección 3.1: 1997. Tipo TI3 

CSA Clasificación no especificada 

UL Clasificación No Especificada 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Opaco - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.36 g/cm³ - BS 2782 620A 

Dureza Shore 92 - BS 2782 365B 

Suavidad BS 18 - BS 2782 365A 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Flexión en frío -30 °C -22.0 °F BS 2782 151A 

Flexibilidad en frío -13 °C 8.6 °F BS 2782 150B 

Estabilidad térmica 6.7 hr - BS EN 60811-3-3.2 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Constante de resistencia de

aislamiento

920 Mohms·km - - 

Resistividad volumétrica 2.5E+14

ohms·cm 

- BS 2782

230A 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Pérdida de masa 0.600 mg/cm² - BS EN 60811-3-3.2 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 18.2 MPa 2639.69 psi BS EN 60811-1-1.1

Deformación a la tracción 250 % - BS EN 60811-1-1.1

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire

6.0 % - BS EN

60811-1-1.2 

Cambio en la deformación a la

tracción en rotura en aire

20 % - BS EN

60811-1-1.2 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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