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EVICOM™ RI5/145

INEOS Olefins &
Fabricante I Categoria PVC, Flexible
Polymers Europe

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Descripcién: grado para moldeo estabilizado con plomo Aplicacién: moldeo por
inyeccion Caracteristicas: muy fluido, bajo impacto. Apto para uso en exteriores
solo en color blanco Contenido de VCM, EEC- 81/432CEE: <1 ppm

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err_1a Método
Imperial
Aditivo Estabilizador de plomo -
Caracteristicas Buena fluidez -
Buena Resistencia al -
Impacto -

Buena Estabilidad

Usos Aplicaciones al aire libre -
Certificaciones de EU Clasificaciéon No -
organismos Especificada

Apariencia Blanco -
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Informacion General

Propiedad

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

Dureza Rockwell

Sistema Métrico

Pellets

Moldeo por inyeccion

Sistema Métrico
1.40 g/cm3 -

115 -

Mecanico
Propiedad Sistema Métrico
Mddulo a la traccion 2800 MPa
Resistencia a la traccidn 43.0 MPa
Térmico
Sistema

Probi

fopiscee Métrico
Temperatura de deflexiéon bajo °C
carga

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

CLTE

Conductividad térmica
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73.0 °C

6.0E-5 cm/cm/ -

°C

0.16 W/m/K

Sistema
. Método
Imperial
Sistema Imperial Método

BS 2782 620A

ASTM D785
Sistema Imperial Método
406106.4 psi ASTM D638
6236.63 psi BS 2782
Sistema ,
. Método
Imperial
- BS 2782
121A
163.4 °F BS 2782
120B
ASTM D696
- ASTM C177



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistividad superficial 1.0E+13 ohms - BS 2782
Resistividad volumétrica 5.0E+14 ohms-cm - BS 2782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 3 de 3



	EVICOM™ RI5/145

