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FICHA TÉCNICA (TDS)

NAS® 30

Fabricante
INEOS Olefins &

Polymers Europe
Categoría Acrylic (SMMA)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NAS 30 es un copolímero de estireno acrílico que puede ser utilizado en una

variedad de aplicaciones que exigen una resina plástica clara, rígida y resistente

al agua con excelente estabilidad térmica. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E55776-245677 - - 

Características Copolímero 

Esterilizable con óxido de

etileno 

Buena Procesabilidad 

Buena Rigidez 

Buena Estabilidad Térmica 

Alta claridad 

Baja densidad 

Esterilizable por radiación 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Embalaje cosmético 

Tazas 

Tapas 

Dispositivos Médicos 

Juguetes 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

USP XXIII, Clase VI - - 

Número de archivo UL E55776 - - 

Apariencia Transparente - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.09 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.2 g/10 min - ASTM D1238 

Índice de fluidez de volumen

(MVR)

30.0 cm³/

10min 

- ISO 1133 

Contracción de moldeo

0.20 to 0.60

% 

0.20 to 0.60

% 

- 

- 

- 

-

ASTM D955

ISO 294-4 

Absorción de agua

0.15 % 

0.15 % 

- 

- 

- 

-

ASTM D570

ISO 62 

Dureza Rockwell 75 - ASTM D785 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Dureza por indentación de

bola

169 MPa 24511.42 psi ISO 2039-1 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

3240 MPa 

3300 MPa 

- 

469923.12 psi 

478625.4 psi 

-

ASTM

D638

ISO 527-2 

Resistencia a la tracción

60.7 MPa 

60.0 MPa 

- 

8803.81 psi 

8702.28 psi 

-

ASTM

D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción

2.3 % 

2.5 % 

- 

- 

- 

-

ASTM

D638

ISO 527-2 

Módulo de flexión

3170 MPa 

3400 MPa 

- 

459770.46 psi 

493129.2 psi 

-

ASTM

D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

101 MPa 

100 MPa 

- 

14648.84 psi 

14503.8 psi 

-

ASTM

D790

ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

1.5 kJ/m² 0.7137 ft·lb/in² ISO 179 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

12 kJ/m² 5.71 ft·lb/in² ISO 179 

Impacto Izod con entalla

21 J/m 

2.5 kJ/m² 

- 

0.3933 ft·lb/in 

1.19 ft·lb/in² 

-

ASTM

D256

ISO 180/A 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto Izod sin

entalla

12 kJ/m² 5.71 ft·lb/in² ISO 180 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica

90.0 °C 

80.0 °C 

- 

194.0 °F 

176.0 °F 

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 104 °C 

98.0 °C 

- 

219.2 °F 

208.4 °F 

-

ASTM

D1525

ISO 306/

B50 

Temperatura máxima de servicio 260 °C 500.0 °F - 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.560 - ASTM D542, ISO 489 

Transmitancia 91.4 % - ASTM D1003 

Opacidad 0.30 % - ASTM D1003 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 80.0 °C 176.0 °F - 

Tiempo de secado 2.0 hr - - 

Temperatura trasera 180 to 210 °C - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

356.0 - 410.0

°F 

Temperatura media 200 to 230 °C 392.0 - 446.0

°F 

- 

Temperatura frontal 210 to 240 °C 410.0 - 464.0

°F 

- 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

200 to 240 °C 392.0 - 464.0

°F 

- 

Temperatura del molde 30.0 to 60.0 °C 86.0 - 140.0 °F - 

Velocidad de inyección Lento-

Moderado 

- - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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