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FICHA TÉCNICA (TDS)

Emulprene® 260

Fabricante INSA Categoría SBC

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

E260 es un caucho emulsionado auto-reforzante debido a su alto contenido de

estireno. El diseño del elastómero permite una excelente procesabilidad durante

la mezcla y el antioxidante especial utilizado en su fabricación lo hace no

manchador. Aplicación: E260 se utiliza como agente de refuerzo que no altera la

gravedad específica del producto final mientras aumenta la dureza, rigidez,

resistencia al desgaste y desgarro, así como mejora la flexibilidad de las suelas de

zapatos vulcanizados. Este producto también puede ser utilizado como materia

prima en la fabricación de neumáticos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Antioxidante - - 

Características Antioxidante 

Buena Procesabilidad 

Resistente a manchas 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Calzado 

Neumáticos 

- 

- 

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.00 g/cm³ - ASTM D297 

Estireno combinado 62.5 to 64.5 % - ASTM D5775 

Contenido de cenizas % - ASTM D5667 

Ácido orgánico 4.0 to 6.0 % - ASTM D5774 

Jabón % - ASTM D5774 

Materia volátil % - ASTM D5668 

Dureza 99.0 - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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