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FICHA TÉCNICA (TDS)

Emulprene® 1502A

Fabricante INSA Categoría SBR, Unspecified

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Descripción: E1502A es un copolímero de estireno-butadieno, polimerizado en frío

utilizando jabón de ácidos grasos y resinas. Previo a la coagulación con ácido de

alumbre, se añade un estabilizador no manchante en el proceso de fabricación. El

producto no contiene promotores de nitrosamina. Aplicaciones: E1502A es un

sustituto del caucho natural en una amplia gama de compuestos, ofreciendo

ventajas de color claro, uniformidad y bajos niveles de impurezas. Sus buenas

características de flujo producen mejoras en el comportamiento de mezcla y

moldeo, se utiliza para envases y sellos de alimentos y farmacéuticos, tetinas de

biberones y cuidado de la salud, adhesivos, derivados químicos de cauchos.

E1502A se fabrica según los más altos estándares, pero se aplican requisitos

especiales a ciertas aplicaciones sensibles, como el contacto con alimentos y

productos farmacéuticos. Siempre se debe hacer referencia a la legislación local

que regula estas aplicaciones. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Copolímero 

Alto flujo 

Resistente a manchas 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Embalaje de Alimentos 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aplicaciones Médicas/Sanitarias 

Embalaje Farmacéutico 

Reemplazo de caucho 

Sellos 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad Mooney

75 MU 

47 to 55 MU 

- 

- 

- 

ASTM D1646

-

- 

Contenido de cenizas % - ASTM D5667 

Ácido orgánico 4.9 to 7.1 % - ASTM D5774 

Jabón % - ASTM D5774 

Contenido de estireno 23 to 25 % - ASTM D5775 

Materia volátil % - ASTM D5668 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 15.5 MPa 2248.09 psi ASTM D3185 

Resistencia a la tracción 21.5 MPa 3118.32 psi ASTM D3185 

Elongación a la tracción 460 % - ASTM D3185 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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