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Emulprene® 1712

Fabricante INSA  Categoria SBR, Unspecified

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

I Descripcion del Producto

E1712 es un copolimero de estireno-butadieno, polimerizado en emulsion fria
utilizando acido graso como emulsionante, coagulado por un sistema de sal-acido
y se extiende utilizando aceite aromatico. Aplicaciones: E1712 se utiliza en
formulaciones de neumaticos y en una variedad de productos industriales debido
a su excelente adherencia y propiedades de procesamiento.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Buena adhesion -
Buena Procesabilidad -

Usos Aplicaciones industriales -
Neumaticos -

Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Viscosidad Mooney - ASTM D1646
MU - i
43 to 49 MU -
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Estireno combinado 22.5t024.5% - ASTM D5775
Contenido de cenizas 0.0 t0 0.10 % - ASTM D5667
Contenido de aceite 26 t0 29 % - ASTM D5775
Acido organico % - ASTM D5774
Jabén 0.0 to 0.50 % - ASTM D5774
Materia volatil 0.0t0 0.70 % - ASTM D5668
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccion - ASTM D3185
MPa - i

9.00 to 12.2 MPa 1305.34 - 1769.46 psi

Elongacion a la traccion % - ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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