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FICHA TÉCNICA (TDS)

CoREZYN® COR75-AQ-010

Fabricante
Interplastic

Corporation
Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

CoREZYN® resinas isoftálicas son adecuadas para una amplia gama de

aplicaciones convencionales de FRP/GRP. Son resinas de grado premium, de alto

peso molecular, termoestables, formuladas específicamente por sus propiedades

de resistencia física y a la corrosión. Para un rendimiento óptimo y resistencia a la

corrosión, Interplastic utiliza la reacción de dos etapas más exigente y costosa

para fabricar sus resinas isoftálicas. Este proceso produce el mejor peso molecular

promedio posible y la distribución de peso molecular. Además, las proporciones

moleculares cuidadosamente diseñadas en estas resinas ofrecen una mejora

significativa sobre los estándares convencionales de la industria. Las resinas

isoftálicas CoREZYN ofrecen un rendimiento superior, resultante de un equilibrio

óptimo de técnica de reacción, esterificación a un alto peso molecular y

proporción de ácido insaturado a ácido aromático. Todas estas resinas tienen la

misma "estructura" isoftálica que les otorga sus propiedades de resistencia a la

corrosión. Las variaciones en las formulaciones individuales de resina dan como

resultado una gama de propiedades que proporcionan diferentes características

funcionales. Esto permite una gran versatilidad en la formulación de productos

terminados, manteniendo al mismo tiempo una alta resistencia a la corrosión y

propiedades físicas. 

Especificaciones Técnicas

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia a la

corrosión 

Alto peso molecular 

Isoftálico 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Laminados - - 

Certificaciones de

organismos

UL 1746 - - 

Apariencia Azul-verde - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.05 to 1.09 g/cm³ - - 

Contenido de estireno 46 to 48 % - - 

Dureza Barcol 42 - ASTM D2583 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

101 °C 213.8 °F ASTM

D648 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gel a pico 7.0 to 15.0 min - - 

Contenido no volátil 52 to 56 % - - 

Exotérmico pico 149 to 188 °C 300.2 - 370.4 °F - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice tixotrópico 2.20 to 3.00 - - 

Viscosidad 0.40 to 0.55 Pa·s - - 

Tiempo de gelificación 15 to 20 min - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3860 MPa 559846.68 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 75.9 MPa 11008.38 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 2.4 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3720 MPa 539541.36 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 149 MPa 21610.66 psi ASTM D790 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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