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FICHA TÉCNICA (TDS)

CoREZYN® CORVE8300-35

Fabricante
Interplastic

Corporation
Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Las resinas de éster vinílico CoREZYN® son resistentes a la corrosión para

soportar entornos severos. Además, mejoran los compuestos con alta resistencia,

bajo peso y excelente resistencia a la fatiga. Por eso, nuestros ésteres vinílicos se

han convertido en el material preferido para muchas aplicaciones especializadas,

incluida la resistencia al fuego, en industrias como la marina, el transporte, la

construcción, la aeroespacial y otras. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena resistencia a la corrosión 

Alta viscosidad 

Reactividad Media 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones de construcción 

Aplicaciones Marinas 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gel a pico 1.5 to 4.0 min - - 

Contenido no volátil 62 to 67 % - - 

Exotérmico pico 171 to 199 °C 339.8 - 390.2 °F - 

Viscosidad 2.2 to 2.8 Pa·s - - 

Tiempo de gelificación 12 to 16 min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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