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FICHA TÉCNICA (TDS)

CoREZYN® MVR8015

Fabricante
Interplastic

Corporation
Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Interplastic ofrece resinas de infusión al vacío con tiempos de curado

personalizados que cumplen con sus requisitos de aplicación precisos. Nuestras

resinas le ayudan a fabricar piezas muy consistentes, de alta resistencia y ligeras

que aumentan la calidad de su producto. El proceso de infusión al vacío,

combinado con las resinas de Interplastic, disminuye los costos de mano de obra,

herramientas y equipos, mientras reduce sustancialmente las emisiones de

estireno, en comparación con el moldeo abierto y el envasado al vacío en

disposición húmeda. Nuestra línea completa de resinas es perfecta para una

amplia gama de aplicaciones, incluidos productos y piezas marinas, componentes

de vehículos, tablas de surf, piscinas, palas de rotor de turbinas y más.

Características Únicas Excelente estabilidad dimensional; aprobable por la FDA;

ingredientes que cumplen con CFR21-177.2400 Aplicaciones Componentes que

requieren buena resistencia a la corrosión y aplicaciones de alta temperatura 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Alta resistencia 

Bajo exotherm 

Baja contracción 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Aplicaciones automotrices 

Aplicaciones Marinas 

Tablas de surf 

Piscinas 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción 4.9 % - ASTM D638 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

97 °C 206.6 °F ASTM

D648 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gel a pico 1.3 to 1.9 hr - - 

Viscosidad 0.13 to 0.18 Pa·s - - 

Tiempo de gelificación 65 to 85 min - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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