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VITAMIDE® BF23BL6571
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Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

VITAMIDE® BF23BL6571 es un producto de Poliamida 6 (Nylon 6). Esta disponible
en Europa, América Latina o América del Norte. Caracteristica principal:
clasificado como ignifugo.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Apariencia Azul -

Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.16 g/cm?3 - ASTM D792,150 1183

Absorcion de agua -
1.0 % -
1.0% -

ASTM D570
ISO 62

Pagina 1 de 3



Mecanico

Sistema Sistema

Propiedad Métrico Imperial Método
Esfuerzo a la tracciéon - -
80.0 MPa 11603.04 psi 292272
_ ASTM D638
80.0 MPa 11603.04 psi
Elongacion a la traccidon 25 % - ASTM D638, ISO
527-2
Médulo de flexion 3200 MPa 464121.6 psi ASTM D790, ISO
178
Resistencia a la flexion 95.0 MPa 13778.61 psi  ASTM D790, 150
178
Resistencia al impacto Charpy 90 kJ/m? 42.82 ft:lb/inz 150 179
sin entalla
Resistencia al impacto 1zod 3.5 kJ/m?2 1.67 ftIb/in2 1SO 180
con entalla
Térmico
Propiedad Sls:te-ma S|sten-|a Método
Métrico Imperial
Temperatura de deflexion - -
bajo carga 200 °C 392.0 °F j;TZ“;'BDM& 150
75.0°C 167.0 °F ASTM D648, ISO
75-2/A
Temperatura de fusion 218 °C 424.4 °F ISO 1218, ASTM
D2117
CLTE 6.5E-5 cm/ - ASTM D696
cm/°C
Eléctrico e Inflamabilidad
ist ist
Propiedad s'? e-ma Sis en-ia Método
Métrico Imperial

Resistividad superficial -
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Eléctrico e Inflamabilidad

Sist Sist
Propiedad I% e_ma 'S err_la Método
Métrico Imperial
1.0E+15 ASTM D257, IEC
ohms 60093
Rigidez dieléctrica 37 kV/mm - ASTM D149, IEC
60243-1
indice de seguimiento - -
comparativo 600 V - lAEsCT;Oé;;S
600 V -
Clasificacion de inflamabilidad V-0 - UL 94
indice de inflamabilidad al - IEC 60695-2-12
alambre incandescente 850 °C 1562.0 °F i
850 °C 1562.0 °F
Temperatura de ignicion al - IEC 60695-2-13
alambre incandescente 775 °C 1427.0 °F i
775 °C 1427.0 °F
indice de oxigeno % - ASTM D2863, ISO
4589-2
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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