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Hangzhou Jinxin VMCPP Film

Hangzhou Jinxin
Fabricante Filming Packaging Categoria PP Homopolymer
Co., Ltd.

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Desempeno del producto: buena adhesién, bien proporcionado, propiedad de
termosellado. La pelicula con propiedad de termosellado puede laminarse con
BOPP, PET vy utilizarse para convenciones; se emplea ampliamente en la industria
del embalaje.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Caracteristicas Buena adhesion -
Usos Laminados -
Embalaje -
Formas Pelicula -
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Mecanico
Propiedad

Coeficiente de friccion

Espesor de pelicula -
Ensayado

Resistencia a la traccidn

Elongacion a la traccion

Resistencia del sello

Permeabilidad al oxigeno

Transmision de vapor de
agua

Optico

Propiedad Sistema Métrico
Opacidad 2.7 %

Otros

Propiedad

Tension de humectacion
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Sistema Métrico

0.62

25 um

54.0 MPa
33.0 MPa

570 %
610 %

0.75 N/mm

0.450 cm3/m?/
24 hr

0.50 g/m?/24 hr

Sistema Métrico

38 dyne/cm

Sistema Imperial

Sistema Imperial Método
- ASTM
D1894
0.9843 mil ASTM D374
- ASTM D882
7832.05 psi
4786.25 psi
- ASTM D882
0.02903 cm?3/100 in?/ ASTM
24 hr D1434
0.03225 g/100 in?/24  ASTM E96
hr
Método
ASTM D1003
Sistema Imperial Método
- ASTM D2578



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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