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Weifang Kingdom CPET101

Weifang Kingdom

Cat i CPE
Plastic Co., Ltd ategona

Fabricante

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

CARACTERISTICAS: Es equivalente al TYRIN 6000 de Dow.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Retardante de llama -
Buena resistencia quimica -
Buena flexibilidad -
Buena Procesabilidad -
Buena Resistencia a la Intemperie -
Alta resistencia al calor -
Alto peso molecular -
Flexibilidad a baja temperatura -
Resistente a baja temperatura -
Bajo a Ningln Sabor -

Usos Pelicula -
Accesorios -
Tuberias -
Modificacién de Plasticos -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Perfiles -
Hoja -
Aplicaciones de Cable y Alambre -
Apariencia Blanco -
Formas Polvo -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Contenido de cloro 34.0to 36.0 wt% - ISO 1158
Contenido de cenizas % - 1SO 247
Tamano medio de particula 300 pm 11.81 mil IS0 2591-1

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Calor de fusion J/g - Internal Method
Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Viscosidad de fusion 2400000 mPa-s 2400000.0 cP IS0 11443
Volatiles % - ISO 248
Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Esfuerzo a la traccién 1.00 MPa 145.04 psi IS0 37
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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