
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/kingdom-cpvc-weifang-kingdom-

cpvc/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA

(TDS)

Weifang Kingdom CPVC

Fabricante
Weifang Kingdom

Plastic Co., Ltd
Categoría CPVC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

CARACTERÍSTICAS: Bajo contenido de cloro, buena capacidad de retardar las

llamas, adecuada para lugares que no requieren alta resistencia al calor y a la

corrosión. APLICACIÓN: Se utiliza para producir tuberías, láminas, láminas

onduladas y láminas corrugadas, etc. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente al Cloro 

Retardante de llama 

Buena resistencia química 

Buena resistencia a la

corrosión 

Buena Procesabilidad 

Alta resistencia al calor 

Bajo a Ningún Sabor 

No tóxico 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Adhesivos 

Aplicaciones automotrices 

Materiales de Construcción 

Aplicaciones de recubrimiento

Aplicaciones de Comunicación

Placa corrugada 

Partes eléctricas 

Accesorios 

Aplicaciones industriales 

Aplicaciones mineras 

Tuberías 

Modificación de Plásticos 

Perfiles 

Hoja 

Aplicaciones textiles 

Tubería 

Válvulas/Piezas de válvula 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - Ligeramente

amarillo 

Blanco 

- 

- 

-

- 

Formas Gránulos 

Polvo 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

Moldeo por Prensa 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido de cloro 61.0 to 68.0 wt% - - 

Tamaño de partícula % - - 

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad 0.160 mPa·s 0.16 cP 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia al impacto

15.0 to 25.0 MPa 

20.0 to 30.0 MPa 

- 

2175.57 - 3625.95 psi 

2900.76 - 4351.14 psi 

-

-

- 

Resistencia a la tracción

9.00 to 11.0 MPa 

8.00 to 10.0 MPa 

55.0 to 65.0 MPa 

- 

1305.34 - 1595.42 psi 

1160.3 - 1450.38 psi 

7977.09 - 9427.47 psi 

-

-

-

- 

Elongación a la tracción 30 % - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Absorción de aceite % - - 

Temperatura de descomposición

térmica

°C - - 

Volátiles % - - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 105 °C 

120 °C 

- 

221.0 °F 

248.0 °F 

-

-

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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