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Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CLEAR COTE™ UV Stable Crystal Clear, Table Top Epoxy System es un sistema

epóxico claro de alto rendimiento y dos componentes, diseñado para mesas,

barras, acabados de madera, encapsulaciones transparentes, obras de arte y

otras aplicaciones que requieren un recubrimiento plástico claro y resistente,

específicamente diseñado para resistir el amarillamiento causado por el sol y

otras fuentes de luz ultravioleta. El material tiene una relación de mezcla fácil de

usar de 1 a 1 por volumen, humecta bien los sustratos, mantiene su integridad

sobre esquinas afiladas, tiene excelentes cualidades de liberación de aire y un

tiempo de fraguado relativamente rápido para un recubrimiento epóxico que

puede acelerarse con calor suave hasta 160F. Aunque este material funcionará

mucho mejor que los productos de la competencia para no amarillear, aún no lo

recomendamos para aplicaciones permanentes al aire libre. Ventajas: 100%

Sólidos Autonivelante, Alta Brillo Fórmula Resistente a U.V. Excelente liberación de

aire Excelente estabilidad del color Mejora de la resistencia al impacto Mejora de

la apariencia de la superficie Desarrollo temprano de propiedades físicas y de

rendimiento Produce un recubrimiento resistente, de alto brillo y resistente al

agua Elimina cráteres, arrastre y ojos de pez Resistente a la decoloración 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Resistente al rubor 

Buena estabilidad del color 

Buena Resistencia 

Buena Resistencia a UV 

Alta claridad 

Alto brillo 

Bajo a Ninguna Absorción de Agua 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Aplicaciones de recubrimiento 

Planos de encimera 

Muebles 

Productos de mesa 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

volumen: 1.0 Relación de

mezcla por peso: 100 

Relación de mezcla por

volumen: 1.0 Relación de

mezcla por peso: 83 

- 

- 

- 

-

-

- 

Color

Transparente 

Transparente 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de curado 24 to 48 hr - - 

Tiempo de gelificación 20 to 30 min - - 

Tiempo libre de tack 120 to 180 min - - 

Dureza Shore 70 - - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Elongación a la

tracción en rotura

% - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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