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FICHA TÉCNICA (TDS)

Clear Cote™ TECHNO-COTE™

Fabricante
Club Kit,

Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

TECHNO-COTE™ de CLEAR COTE™ es un sistema de laminado de 3 velocidades (2

a 1, por volumen/peso) de alta calidad. Es 100% sólidos epóxicos. Está diseñado

para la rápida humectación de fibra de vidrio, Kevlar, fibra de carbono y otros

materiales compuestos. Este sistema se puede adquirir con cualquiera de los 3

activadores diferentes según la velocidad de curado y la vida útil deseadas. El

material tiene una relación de mezcla fácil de usar de 2 a 1 (2 partes de resina a 1

parte de activador, por volumen/peso) que cura a temperatura ambiente con poco

o ningún rubor a un plástico resistente, rígido y resistente al impacto, con

excelente resistencia al agua, productos químicos y disolventes. Este material es

adecuado para su uso en bombas de volumen mecánicas, siempre mezcle estos

materiales a fondo y asegúrese de raspar los lados y el fondo. Como con todos los

compuestos tipo adhesivo, la preparación adecuada de la superficie es esencial

para una buena resistencia de unión, además, el repintado de este material debe

realizarse antes de que el material esté completamente curado, generalmente en

menos de 24 horas. Si el material ha curado duro y sin pegajosidad, será

necesario un lijado y lavado con disolvente antes del repintado. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Capacidad de unión 

Buena adhesión 

Buena resistencia química 

Buena Resistencia al Impacto 

Buena Resistencia 

Buena Tenacidad 

Bajo a Ninguna Absorción de Agua 

Rigidez Media 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

Laminados 

Partes de bomba 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Distorsión por calor

54 °C 

52 °C 

57 °C 

- 

129.2 °F 

125.6 °F 

134.6 °F 

-

-

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de

funcionamiento -40 to 66 °C 

-40 to 66 °C 

-40 to 66 °C 

- 

-40.0 - 150.8

°F 

-40.0 - 150.8

°F 

-40.0 - 150.8

°F 

-

-

-

- 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 44 

Relación de mezcla por

peso: 46 

Relación de mezcla por

peso: 46 

Relación de mezcla por

peso: 100 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Color

Ámbar 

Ámbar 

Ámbar 

Transparente 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Viscosidad

0.20 Pa·s 

0.25 Pa·s 

0.40 Pa·s 

1.0 Pa·s 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Tiempo de gelificación

15 min 

30 min 

1.5E+2 min 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Dureza Shore

75 to 80 

75 to 80 

75 to 80 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Elongación a la tracción en

rotura 2.0 to 4.0 % 

3.0 to 5.0 % 

4.0 to 6.0 % 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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