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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Clear Cote™ POLY-U-FOAM™ 4 lb

Urethane Foam System

Fabricante
Club Kit,

Inc.
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CLEAR COTE™ 4 lb. Urethane Foam System es un sistema de alta calidad de

Polioles - Isocianato, "espuma en su lugar" con una densidad de elevación libre de

aproximadamente 4 libras por pie cúbico. Este sistema presenta una conveniente

relación de mezcla de 1 a 1, por volumen (100 partes del lado A a 89 partes del

lado B por peso). El producto se expande rápidamente a una espuma rígida de

celdas cerradas que es perfecta para aplicaciones estructurales, molduras, placas,

marcos de arte, taxidermia y aplicaciones de flotación de llenado de vacíos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Alta claridad 

Rigidez Media 

- 

- 

-

- 

Usos Espuma 

Espuma estructural 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Factor K (desgaste) 0.023 W/m/K - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión

0.758 MPa 

0.731 MPa 

- 

109.94 psi 

106.02 psi 

ASTM D790

-

- 

Módulo de compresión

5.02 MPa 

7.14 MPa 

- 

728.09 psi 

1035.57 psi 

ASTM D1621

-

- 

Resistencia a la compresión

0.228 MPa 

0.278 MPa 

- 

33.07 psi 

40.32 psi 

ASTM D1621

-

- 

Resistencia al cizallamiento

0.234 MPa 

0.255 MPa 

- 

33.94 psi 

36.98 psi 

ASTM C273

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

volumen: 1.0 

Relación de mezcla por

volumen: 1.0 

- 

- 

- 

-

-

- 

Color

Ámbar 

Marrón 

- 

- 

- 

-

-

- 

Densidad

1.08 g/cm³ 

1.25 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Viscosidad

0.30 Pa·s 

1.5 Pa·s 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo libre de tack 6.0 min - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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