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Clear Cote™ CAPTAIN'S CLUB

BOATYARD RESIN

Fabricante
Club Kit,

Inc.
Categoría Polyester, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CLEAR COTE™ Captain's Club resin es una resina de poliéster insaturado de bajo

perfil y baja contracción, diseñada para curado a temperatura ambiente, con la

adición de un catalizador de peróxido de MEK. Este sistema presenta una

excelente humectación del vidrio sin drenaje. Este sistema tiene un tiempo de gel

moderado y un curado rápido con un buen tiempo de recorte que permite curar a

un sólido rígido, manteniendo excelente resistencia y fuerza. Esta resina es

adecuada para aplicaciones de construcción marina/nautica, producción de piezas

y otros usos de propósito general. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Curado Rápido 

Buena Resistencia 

Buena Tenacidad 

Baja contracción 

Rigidez Media 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Uso general 

Partes de Máquina/mecánicas 

Aplicaciones Marinas 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Estireno combinado % - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 100 

Relación de mezcla por

peso: 1.0 

- 

- 

- 

-

-

- 

Vida útil en estante wk - - 

Gel a pico 9.0 to 14.0 min - - 

Exotérmico pico 132 to 154 °C 269.6 - 309.2

°F 

- 

Índice tixotrópico 3.00 to 4.00 - - 

Color Marrón Rojo - - 

Densidad 1.10 g/cm³ - - 

Viscosidad

0.50 to 0.70 Pa·s 

1.5 to 2.8 Pa·s 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tiempo de gelificación 30 to 35 min - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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