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Clear Cote™ Clear Casting Resin

Fabricante
Club Kit,

Inc.
Categoría Polyester, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CLEAR COTE™ Clear Casting resin es una resina de poliéster pre-promovida para

aplicaciones de curado a temperatura ambiente con peróxido de MEK. Ha sido

diseñada con un bajo exo-termo para eliminar la necesidad de múltiples vertidos

en la fabricación de moldes. CLEAR COTE™ Clear Casting Resin cura con una

superficie suave y claridad excepcional en moldes de tamaño pequeño a

moderado. Ventajas: Autonivelante & Alta Brillo Fórmula Resistente a U.V.

Excelentes cualidades de liberación de aire Excelente claridad Excelente

estabilidad del color 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena estabilidad del color 

Buena Acabado Superficial 

Buena Resistencia a UV 

Alta claridad 

Alto brillo 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Barcol 38 to 42 - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción 1.5 % - - 

Módulo de flexión 5030 MPa 729541.14 psi - 

Resistencia a la flexión 91.0 MPa 13198.46 psi - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Distorsión por calor 46 °C 114.8 °F - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Catalizador 1% MEKP 9 - - 

Gel a pico 40.0 to 60.0 min - - 

Exotérmico pico 79 to 107 °C 174.2 - 224.6 °F - 

Color Transparente - - 

Contenido de sólidos 62 to 65 % - - 

Viscosidad 0.40 to 0.60 Pa·s - - 

Tiempo de gelificación 15 to 25 min - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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