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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Genestar™ G1300A-M41

Fabricante
Kuraray Co.,

Ltd.
Categoría Nylon 9T

Carga/Filler
30% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Genestar G1300A-M41 es un grado de inyección reforzado con 30% de vidrio. Las

principales características de G1300A-M41 son: resistencia al calor y resistencia

química. Ejemplos de aplicación: engranajes y retenedores de rodamientos,

tanque de intercooler y tubo de conducto de turbo. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E90350-252511 - - 

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra de

vidrio, 30% relleno por peso 

- - 

Características Buena resistencia química 

Resistencia al calor, alta 

- 

- 

-

- 

Usos Engranaje 

Sistema de Tuberías 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicación en el Campo Automotriz 

Tanque de Agua 

- 

- 

Apariencia Negro 

Color natural 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Datos multipunto Estrés Isotérmico vs. Deformación

(ISO 11403-1) 

Módulo de tracción vs. Temperatura

(ISO 11403-1) 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.37 g/cm³ - ISO 1183 

Contracción de moldeo

0.90 % 

0.30 % 

- 

- 

- 

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4 

Absorción de agua 0.19 % - ISO 62 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 190 MPa 27557.22 psi ISO 527-2 

Deformación a la tracción 2.5 % - ISO 527-2 

Módulo de flexión 8800 MPa 1276334.4 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 270 MPa 39160.26 psi ISO 178 

Coeficiente de fricción 0.40 - JIS K7218 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Pérdida por abrasión 40.0 mg - JIS K7218 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

10 kJ/m² 4.76 ft·lb/in² ISO

179/1eA 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

270 °C 518.0 °F ISO 75-2/Af 

Temperatura de transición

vítrea

125 °C 257.0 °F - 

Temperatura de fusión 300 °C 572.0 °F ISO

11357-3 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Página 3 de 4



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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