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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Durethan® B 30 S 000000

Fabricante
LANXESS

Corporation
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

PA 6, no reforzado, moldeo por inyección. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E245249-473560 - - 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006

(REACH) 

- - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Moldeo por inyección - - 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica

1.14 g/cm³ 

1.14 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

ASTM

D792

ISO 1183 

Densidad aparente 0.70 g/cm³ - ISO 60 

Contracción de moldeo

1.2 % 

0.40 % 

1.0 % 

0.32 % 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ISO 2577

ISO 294-4

ISO 2577

ISO 2577 

Absorción de agua

10 % 

3.0 % 

- 

- 

- 

ISO 62

-

- 

Dureza por indentación de

bola

140 MPa 20305.32 psi ISO 2039-1

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

3200 MPa 

3200 MPa 

- 

464121.6 psi

464121.6 psi

-

ASTM D638

ISO 527-2/1 

Resistencia a la tracción

80.0 MPa 

50.0 MPa 

- 

11603.04 psi

7251.9 psi 

-

ASTM D638, ISO

527-2/50

ASTM D638 

Elongación a la tracción

4.0 % 

35 % 

- 

- 

- 

-

ASTM D638, ISO

527-2/50

ASTM D638 

20 % - ISO 527-2/50 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Deformación nominal a la

tracción en rotura

Módulo de fluencia a la tracción

-- MPa 

-- MPa 

- 

- 

- 

ISO 899-1

-

- 

Módulo de flexión

2700 MPa 

2900 MPa 

- 

391602.6 psi

420610.2 psi

-

ASTM D790

ISO 178/A 

Resistencia a la flexión

115 MPa 

95.0 MPa 

110 MPa 

- 

16679.37 psi

13778.61 psi

15954.18 psi

-

ASTM D790

ISO 178/A

ISO 178 

Deformación a la flexión en la

resistencia a la flexión

6.0 % - - 

Energía de punzonado de

película 10.0 J 

12.0 J 

- 

- 

- 

ISO 6603-2

-

- 

Fuerza de punzonado de película

6540 N 

5140 N 

- 

1470.19 lbf 

1155.47 lbf 

ISO 6603-2

-

- 

Resistencia al impacto Charpy

con entalla kJ/m² 

kJ/m² 

- 

- 

- 

ISO 179/1eA

-

- 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla Sin ruptura 

Sin ruptura 

- 

- 

- 

ISO 179/1eU

-

- 

Impacto Izod con entalla

59 J/m 

kJ/m² 

- 

1.11 ft·lb/in 

- 

-

ASTM D256

ISO 180/1A 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto Izod sin

entalla Sin ruptura 

Sin ruptura 

- 

- 

- 

ISO 180/1U

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Comportamiento a la combustión pasado - ISO 3795 

Resistividad superficial 1.0E+13 a

1.0E+14 ohms 

- IEC 60093 

Resistividad volumétrica 1.0E+15

ohms·cm 

- IEC 60093 

Rigidez eléctrica

30 kV/mm 

30 kV/mm 

- 

- 

- 

IEC 60243-1

-

- 

Constante dieléctrica

3.80 

3.40 

4.00 

3.50 

- 

- 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

-

-

- 

Factor de disipación

0.050 

0.017 

0.020 0.070 

- 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

-

- 

Índice de seguimiento

comparativo 600 V 

600 V 

-- V 

- 

- 

- 

- 

-

IEC 60112

IEC 60112

ASTM D3638 

Clasificación de inflamabilidad

V-2 

V-2 

- 

- 

- 

UL 94

-

- 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Índice de inflamabilidad al

alambre incandescente

750 °C 1382.0 °F IEC

60695-2-12 

Índice de oxígeno 26 % - ISO 4589-2 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Nombre corto ISO PA 6, GR, 14-030 - ISO 1874 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Contenido de humedad residual 0.030 to 0.12

% 

- Karl

Fisher 

Temperatura de secado 80.0 °C 176.0 °F - 

Tiempo de secado 2.0 to 6.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

260 to 280 °C 500.0 - 536.0

°F 

- 

Temperatura del molde 80.0 to 100 °C 176.0 - 212.0

°F 

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 180 °C 

160 °C 

60.0 °C 

- 

356.0 °F 

320.0 °F 

140.0 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/B

ASTM D648
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

55.0 °C 

45.0 °C 

131.0 °F 

113.0 °F 

ISO 75-2/A

ISO 75-2/C 

Temperatura de

reblandecimiento Vicat

200 °C 392.0 °F ISO 306/B50, ISO

306/B120 

Temperatura de fusión 222 °C 431.6 °F ISO 11357-3 

CLTE

1.0E-4 cm/

cm/°C 

1.1E-4 cm/

cm/°C 

- 

- 

- 

ISO 11359-2

-

- 

RTI Eléctrico 105 °C 221.0 °F UL 746 

RTI Impacto 65.0 °C 149.0 °F UL 746 

RTI Resistencia 75.0 °C 167.0 °F UL 746 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 6 de 6


	Durethan® B 30 S 000000

