
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/lavergne-pet-vypet-vnt-615-fr/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

VYPET VNT 615 FR

Fabricante
Lavergne

Group
Categoría PET

Carga/Filler
15% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Vypet VNT 615 FR es un compuesto para moldeo por inyección de PET reforzado

con un 15 % de fibra de vidrio y retardante de llama, diseñado para aplicaciones

eléctricas y estructurales. Características: retardante de llama, archivo de tarjeta

amarilla UL E216152, excelente resistencia y rigidez, excelente estabilidad

dimensional. Aplicaciones típicas: piezas eléctricas, electrodomésticos,

aplicaciones electrónicas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E216152-100247155 - - 

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 15% de relleno

por peso 

- - 

Aditivo Retardante de llama - - 

Características Retardante de llama 

Buena estabilidad dimensional 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta rigidez 

Alta resistencia 

- 

- 

Usos Electrodomésticos 

Partes eléctricas 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Número de archivo

UL

E216152 - - 

Apariencia Negro 

Color natural 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.55 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo

0.90 % 

0.40 % 

- 

- 

- 

ISO 294-4

-

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 105 MPa 15228.99 psi ISO

527-2/5 

Módulo de flexión 5900 MPa 855724.2 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 150 MPa 21755.7 psi ISO 178 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto Izod con

entalla

6.0 kJ/m² 2.85 ft·lb/in² ISO 180 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

200 °C 392.0 °F ISO 75-2/

A 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad volumétrica 1.0E+18

ohms·cm 

- ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 37 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 3.30 - ASTM D150 

Índice de seguimiento

comparativo (CTI)

PLC 3 - UL 746 

Clasificación de inflamabilidad

V-0 

V-0 5VA 

V-0 5VA 

- 

- 

- 

- 

UL 94

-

-

- 

Índice de inflamabilidad al

alambre incandescente

960 °C 1760.0 °F IEC

60695-2-12 

Temperatura de ignición al

alambre incandescente

900 °C 1652.0 °F IEC

60695-2-13 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 120 °C 248.0 °F - 

Tiempo de secado 4.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.020 % - - 

Temperatura trasera 260 to 270 °C 500.0 - 518.0 °F - 

Temperatura media 265 to 275 °C 509.0 - 527.0 °F - 

Temperatura frontal 270 to 290 °C 518.0 - 554.0 °F - 

Temperatura de boquilla 275 to 295 °C 527.0 - 563.0 °F - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

275 to 295 °C 527.0 - 563.0 °F - 

Temperatura del molde 95.0 to 120

°C 

203.0 - 248.0 °F - 

Presión de inyección 55.0 to 85.0

MPa 

7977.09 -

12328.23 psi 

- 

Velocidad de inyección Rápido - - 

Velocidad del tornillo 50 to 75 rpm - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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