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FICHA TÉCNICA (TDS)

TITANEX® HM1031

Fabricante
Lotte Chemical

Corporation
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TITANEX® HM1031 es un material de Polietileno de Alta Densidad. Está disponible

en Asia-Pacífico para extrusión. Atributos importantes de TITANEX® HM1031 son:

Buteno Comonómero Buena Procesabilidad Resistente al Calor Aplicaciones típicas

incluyen: Adhesivos/Cintas Tejidos/Fibras Correas/Cuerdas Hilo 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Comonómero de Buteno 

Buena reducción 

Buena Procesabilidad 

Buena Resistencia 

Buena Estabilidad Térmica 

Bajo hinchamiento en el

molde 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Hilo plano de alta tenacidad

Monofilamentos 

Red 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Cuerda 

Cinta 

- 

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.954 g/cm³ - ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.90 g/10 min - ASTM

D1238 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

33.3 MPa 

35.3 MPa 

- 

4829.77 psi 

5119.84 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción 900 % - ASTM D638 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro 230 to 280 °C 446.0 - 536.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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