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FICHA TÉCNICA (TDS)

Estane® 58237 TPU

Fabricante
Lubrizol Advanced

Materials, Inc.
Categoría TPU-Polyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Tipo: Poliuretano termoplástico (TPU) a base de poliéter Característica especial:

Transmisión de vapor de humedad, con buena elasticidad Procesos: Extrusión:

Soplado, película de matriz plana/cast. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Película soplada 

Película Fundida 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Translúcido - - 

Formas Partícula - - 

Método de procesamiento Película soplada 

Extrusión 

Película Fundida 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.22 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Durometro 90 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Resistencia a la abrasión

Taber

40.0 mg - ASTM

D3389 

Transmisión de vapor de

agua

740 g/m²/24 hr

3000 g/m²/24

hr 

47.73 g/100 in²/24

hr 

193.5 g/100 in²/24

hr 

ASTM E96

ASTM

D6701 

Deformación a la tracción 18 % - ASTM D412 

Esfuerzo a la tracción

6.20 MPa 

13.8 MPa 

- 

899.24 psi 

2001.52 psi 

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D412 

Resistencia a la tracción 34.5 MPa 5003.81 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 550 % - ASTM D412 

Resistencia al desgarro

79.4 kN/m 

21 kN/m 

- 

- 

- 

-

ASTM D624

ASTM D470 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fusión Kofler 135 °C 275.0 °F Internal

method 

Temperatura de transición

vítrea

-24.0 °C -11.2 °F ASTM D3418 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fusión 144 °C 291.2 °F DSC 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 82.0 °C 179.6 °F - 

Tiempo de secado hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.020 % - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro 177 °C 350.6 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 182 °C 359.6 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 188 °C 370.4 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 193 °C 379.4 °F - 

Temperatura del adaptador 199 °C 390.2 °F - 

Temperatura de fusión 196 °C 384.8 °F - 

Temperatura del dado 199 °C 390.2 °F - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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