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FICHA TÉCNICA (TDS)

Estane® AG 4350 TPU

Fabricante
Lubrizol Advanced

Materials, Inc.
Categoría TPU-Polyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Tipo: Estane® AG 4350 es un poliuretano alifático basado en poliéter

específicamente formulado para ser utilizado como una película intermedia

adhesiva sin la necesidad de un imprimador de superficie de vidrio. Este polímero

está diseñado para la extrusión de lámina y película en troquel plano.

Características: Diseñado para la laminación de transparencias ópticas utilizando

productos disímiles como vidrio, policarbonato, acrílico y acetato de celulosa

butirato (CAB). Usos: Módulo medio a bajo, excelente resistencia al impacto a baja

temperatura y resistencia a la tracción, ideal para transparencias curvas de gran

tamaño. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características alifático 

Resistencia al impacto a baja

temperatura 

- 

- 

-

- 

Usos Película 

Laminados 

Hoja 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión de Película 

Extrusión de hoja 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.05 g/cm³ - ASTM D792 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción

3.10 MPa 

5.86 MPa 

8.27 MPa 

- 

449.62 psi 

849.92 psi 

1199.46 psi 

ASTM D412

-

-

- 

Resistencia a la tracción 24.1 MPa 3495.42 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 550 % - ASTM D412 

Resistencia al desgarro 50.8 kN/m - ASTM D624 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

-60.0 °C -76.0 °F DSC 

CLTE 2.0E-4 cm/cm/

°C 

- Internal

Method 

TMA Internal

Method
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

99 °C 

65 to 110 °C 

- 

210.2 °F 

149.0 - 230.0 °F

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.488 - ASTM D542 

Transmitancia 85.0 to 95.0 % - ASTM D1003 

Opacidad 0.0 to 0.30 % - ASTM D1003 

Índice de amarilleo YI - ASTM D1925 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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