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FICHA TÉCNICA (TDS)

Estane® AG 8451 TPU

Fabricante
Lubrizol Advanced

Materials, Inc.
Categoría TPU-Polyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Tipo: Estane® AG 8451 es un TPU alifático basado en poliéter específicamente

formulado para ser utilizado como una película intermedia adhesiva. AG-8451 es

un excelente polímero de uso general para todas las aplicaciones ópticas

alifáticas. Características: Este polímero funciona en un amplio rango de

temperaturas de procesamiento con excelentes resultados de laminado. Usos:

Película intermedia adhesiva para policarbonato revestido de vidrio sin un

imprimador de superficie. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características alifático 

Buena Procesabilidad 

- 

- 

-

- 

Usos Adhesivos 

Película 

Laminados 

Aplicaciones ópticas 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.08 g/cm³ - ASTM D792 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción

3.45 MPa 

8.27 MPa 

13.8 MPa 

- 

500.38 psi 

1199.46 psi 

2001.52 psi 

ASTM

D412

-

-

- 

Resistencia a la tracción 48.3 MPa 7005.34 psi ASTM

D412 

Elongación a la tracción 480 % - ASTM

D412 

Resistencia al desgarro 56.0 kN/m - ASTM

D624 

Deformación permanente por

compresión 23 % 

95 % 

- 

- 

- 

ASTM

D395

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

-60.0 °C -76.0 °F DSC 

CLTE 2.0E-4 cm/cm/

°C 

- Internal

Method 

TMA

88 °C 

65 to 130 °C 

- 

190.4 °F 

149.0 - 266.0 °F

Internal

Method

-

- 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.496 - ASTM D542 

Transmitancia 85.0 to 95.0 % - ASTM D1003 

Opacidad 0.0 to 0.30 % - ASTM D1003 

Índice de amarilleo YI - ASTM D1925 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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