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Diakon® CLH952

Lucite
Fabricante , Categoria Acrylic (PMMA)
International Inc.

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Diakon®CLH952 es un material acrilico de polimetilmetacrilato. Este producto
esta disponible en Europa y se procesa por extrusion. Las principales
caracteristicas de Diakon® CLH952 son: retardante de llama/clasificado como
llama, resistencia al calor. Las areas de aplicacion tipicas incluyen: lamina,
manguera.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . e Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E108947-218751 -

Caracteristicas Buena Liquidez -
Resistencia al calor, -
media

Usos Accesorios de Tuberia -
Hoja -
Perfil -

Formas Particulas -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Método de Extrusion

procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa
(MFR)

Absorcion de agua

Dureza Rockwell

Dureza por indentaciéon de bola

Propiedades mecanicas

Propiedad

Esfuerzo a la traccion
Deformacion a la traccion
Moddulo de flexion

Esfuerzo a la flexion

Sistema
Métrico

1.18 g/cm?

1.6 g/10 min

0.30 %

95

185 MPa

Sistema
Métrico

83.0 MPa
5.0 %
3200 MPa

115 MPa

Resistencia al impacto Charpy con 2.0 kJ/m?

entalla

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Impacto Izod con entalla
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20 kJ/m?

1.9 kJ/m?

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

26832.03 psi

Sistema
Imperial

12038.15 psi

464121.6 psi
16679.37 psi

0.9516 ft-lb/in?

9.52 ft-Ib/in?

0.904 ft-1b/in?

Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

ISO 62

ISO
2039-2

ISO
2039-1

Método

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178

ISO 178

ISO
179/1eA

ISO
179/1eU

ISO 180/1A



Propiedades mecanicas

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err-na Método
Meétrico Imperial
Impacto con dardo instrumentado - -
0.400 | - gg"g})
0.600 ] ) ISO 6603-2
Térmico
Propiedad Slfte-ma Slsten:la Método
Métrico Imperial
Temperatura de deflexiéon térmica - -
101 °C 213.8 °F :28 ;giﬁ
97.0 °C 206.6 °F
Temperatura de reblandecimiento - -
Vicat 110 °C 230.0 °F :28 ggg;@
104 °C 219.2 °F
CLTE 7.1E-5 cm/cm/ - ASTM
°C D696
Rendimiento eléctrico e inflamabilidad
ist ist
Propiedad s'? e-ma Sis en.ia Método
Metrico Imperial
Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94
Temperatura de ignicién al alambre 650 °C 1202.0 °F IEC
incandescente 60695-2-13
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
indice de refraccion 1.490 - ASTM D542, 150 489
Transmitancia 92.0 % - ASTM D1003
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Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Opacidad 0.40 % - ASTM D1003
Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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