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Diakon® TD642

Lucite
Fabricante , Categoria Acrylic (PMMA)
International Inc.

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Diakon® TD642 es un material acrilico de metacrilato de polimetilo. Esta
disponible en Europa para moldeo por inyeccion. Atributo principal de Diakon®
TD642: Con clasificacién de inflamabilidad.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Tarjeta Amarilla UL E108947-218764 -
Formas Pellets -

Método de procesamiento Moldeo por inyeccién -

Fisico
Sist Sist

Propiedad |:-,; e.ma s en:la Método
Metrico Imperial

Densidad 1.15 g/cm3 - ISO 1183
2.3 9/10 min - ISO 1133
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Fisico

Sistema

Propiedad

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Métrico

0.40 to 0.80 %

Absorcion de agua 0.30 %

Dureza Rockwell 20

Mecanico

Propiedad Sls:.te_ma
Metrico

Esfuerzo a la traccidon 38.0 MPa

Deformacion a la traccion 35 %

Mddulo de flexion 1390 MPa

Resistencia al impacto Charpy con 4.2 kj/m?2

entalla

Resistencia al impacto Charpy sin 42 kJ/m?

entalla

Resistencia al impacto Izod con 4.5 kJ/m?

entalla

Térmico

Propiedad Slfte.ma
Metrico

Temperatura de deflexidon térmica 80.0 °C

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 94.0 °C
83.0 °C
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Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

5511.44 psi

201602.82 psi

2.0 ft-Ib/in?

19.98 ft-Ib/in?

2.14 ft-Ib/in2

Sistema
Imperial

176.0 °F

201.2 °F
181.4 °F

Método

ISO 294-4
ISO 62

ISO
2039-2

Método

ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 178

ISO
179/1eA

ISO
179/1eU

ISO 180/1A

Método

ISO 75-2/A

ISO 306/A
ISO 306/B



Térmico

Sistema

Sistema

Propiedad Métrico Imperial Método
CLTE 1.2E-4 cm/cm/ - ASTM

°C E831
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad :’:Z:fir:: ?r:\s;::i‘:l Método
Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94
indice de inflamabilidad al alambre 650 °C 1202.0 °F IEC
incandescente 60695-2-12
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
indice de refraccién 1.490 - ISO 489
Transmitancia 89.0 % - ASTM D1003
Opacidad 3.0 % - ASTM D1003
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de secado 80.0 °C 176.0 °F
Tiempo de secado 3.0to 4.0 hr -

Temperatura del tolva
Temperatura trasera
Temperatura media

Temperatura frontal
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50.0 to 80.0 °C

190 to 240 °C

200 to 260 °C

210 to 270 °C

122.0-176.0 °F

374.0 - 464.0 °F

392.0 - 500.0 °F

410.0 - 518.0 °F



Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de boquilla 210 to 260 °C 410.0 - 500.0 °F
Temperatura del molde 50.0 to 70.0 °C 122.0 - 158.0 °F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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