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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DEXFLEX® 1010E

Fabricante
LyondellBasell

Industries
Categoría TPO (POE)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DEXFLEX 1010E es un elastómero olefínico termoplástico (TPO) desarrollado para

cubiertas de airbags automotrices. Este material está diseñado para proporcionar

impacto a baja temperatura, superior estabilidad dimensional y características de

procesamiento mejoradas. El material DEXFLEX 1010E se proporcionará

precoloreado o natural. El material DEXFEX 1010E está diseñado para cubiertas

de airbags del lado del pasajero. Su superior estabilidad dimensional lo hace

deseable para aplicaciones montadas en la parte superior, ya sea como sustrato o

material de cubierta. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Modificador de impacto - - 

Características Dúctil 

Buena estabilidad dimensional 

Buena Procesabilidad 

Alta resistencia al impacto 

Modificado por impacto 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Flexibilidad a baja temperatura 

Resistencia al impacto a baja

temperatura 

Pintable 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Piezas interiores automotrices 

Modificación de Plásticos 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.890 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

5.0 g/10 min - ASTM D1238 

Contracción de moldeo 0.50 to 0.90 % - ISO 294-4 

Dureza Durometro 55 - ASTM D2240, ISO

868 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 18.0 MPa 2610.68 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 15 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 600 MPa 87022.8 psi ASTM D790B 

Impacto Izod con entalla

Sin ruptura 

Sin ruptura 

- 

- 

- 

ASTM D256

-

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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