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Clyrell RC215M

LyondellBasell

Fabricante .
Industries

Categoria PP Homopolymer

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

"Clyrell" RC215M es un copolimero aleatorio de polipropileno modificado por
olefina alfa, especialmente disefiado para tecnologia de pelicula fundida. Ofrece
una excelente claridad y brillo, una neblina muy baja, un amplio rango de
adherencia en caliente y una baja temperatura de inicio de sellado de 120°C. Esta
disenado para aplicaciones de embalaje de calidad, ya sea como pelicula
monolayer o como capa de soldadura en estructuras coextruidas. "Clyrell"
RC215M es facil de procesar en equipos comerciales de pelicula fundida. Contiene
aditivos deslizantes y anti-bloqueo. "Clyrell" RC215M es adecuado para contacto
con alimentos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Antibloqueo -
Deslizamiento -

Caracteristicas Antibloqueo -
Contacto Alimentario Aceptable -
Alta claridad -
Alto brillo -
Sellabilidad a baja temperatura -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Copolimero aleatorio
Deslizamiento
Usos Pelicula Fundida
Pelicula
Embalaje
Formas Pellets
Fisico
Propiedad Sistema Métrico
Densidad 0.900 g/cm3
indice de fluidez de masa (MFR) 10 g/10 min
Dureza Shore 66
Mecanico
. Sistema
Propiedad Métrico
Modulo a la traccion 1050 MPa
Esfuerzo a la traccion 27.0 MPa
Deformacion a la traccion
10 %
600 %
Coeficiente de friccion
0.50
0.50
Moédulo secante 660 MPa

Resistencia a la traccion
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Sistema Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

152289.9 psi

3916.03 psi

95725.08 psi

Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

ISO 868

Método

ISO 527-2/1

ISO
527-2/50

ISO
527-2/50

ASTM
D1894

ASTM D882



Mecanico

Propiedad

Elongacion a la traccidon

Resistencia al impacto Charpy con
entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion térmica

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Optico

Propiedad Sistema Métrico
Brillo 90

Opacidad %

Pagina 3 de 4

Sistema
Métrico

22.0 MPa
35.0 MPa

750 %

1.5 kJ/m?
3.4 kJ/m?

Sistema
Métrico

65.0 °C

130 °C

Sistema

Sistema Imperial

: Método
Imperial
- ASTM D882
3190.84 psi
5076.33 psi
- ASTM D882
- ISO
0.7137 ft-Ib/in2 179/1eA
1.62 ft-Ib/in2
Slsten-na Método
Imperial
149.0 °F ISO 75-2/B
266.0 °F ISO 306/
A50
Método
ASTM D2457
ASTM D1003



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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