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FICHA TÉCNICA (TDS)

Toppyl SP 2103 C

Fabricante
LyondellBasell

Industries
Categoría

Polyolefin,

Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Toppyl SP 2103 C es una solución de sellado pelable sin borde desarrollada para la

tecnología de película fundida y soplada. Este producto ha sido diseñado para

ofrecer un sellado pelable sobre sustratos de PP y es adecuado para aplicaciones

esterilizables. Toppyl SP 2103 C es una solución creada para sustituir

completamente la capa de sellado en una película coextruida. Proporciona una

fuerza de apertura fácil constante en una amplia ventana de temperatura de

sellado y se procesa fácilmente en equipos convencionales tanto en estructuras

monoextruidas como coextruidas. La información de cumplimiento con la UE y la

FDA sobre este producto puede encontrarse en la documentación separada del

producto. Este producto no está destinado a su uso en aplicaciones médicas y

farmacéuticas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Semicristalización 

Buena Sellabilidad al Calor 

Sin aditivo 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Películas 

Película Fundida 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EU Clasificación No

Especificada 

FDA no clasificado 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Película soplada 

Película co-extruida 

Película Fundida 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.902 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 6.0 g/10 min - ISO 1133

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

módulo secante 260 MPa 37709.88 psi ASTM D882 

Resistencia a la tracción

15.0 MPa 

33.0 MPa 

- 

2175.57 psi 

4786.25 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Elongación a la tracción 790 % - ASTM D882 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

107 °C 224.6 °F ISO 306/

A50 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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