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FICHA TÉCNICA (TDS)

FLEXITEQ™ F50D000

Fabricante
Marplex Australia

Pty. Ltd.
Categoría TPV

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

FLEXITEQ™ F50D000 es una formulación basada en la tecnología de goma

Santoprene™, que incorpora buena resistencia, resistencia al desgarro y

tenacidad. Este material puede ser procesado en equipos termoplásticos

convencionales para extrusión. Está basado en poliolefinas y es completamente

reciclable. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características materiales reciclables 

Buena Resistencia 

Buena Resistencia a la

Rasgadura 

Buena Tenacidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.918 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Durometro

60 

50 

- 

- 

- 

ASTM D2240

ASTM D2240

ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 400 MPa 58015.2 psi ASTM D790 

Resistencia a la tracción

16.0 MPa 

19.0 MPa 

- 

2320.61 psi 

2755.72 psi 

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D412 

Elongación a la tracción 600 % - ASTM D412 

Resistencia al desgarro 110 kN/m - ASTM D624 

Impacto Izod con entalla 520 J/m 9.74 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

130 °C 266.0 °F ASTM

D1525 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 80.0 °C 176.0 °F - 

Tiempo de secado hr - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro °C - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 3 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 5 del cilindro °C - - 

Temperatura de fusión °C - - 

Temperatura del dado °C - - 

Contrapresión MPa - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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