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Geon™ 120 Series 121A

Mexichem
Fabricante Specialty Resins, Categoria PVC, Flexible
Inc.
En Stock - Listo
Carga/Filler - Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

Geon® 121A es una resina de alto peso molecular que proporciona buenas
propiedades fisicas de la pelicula fusionada. Ofrece buena espumabilidad quimica
para producir espumas de densidad media a alta. Proporciona buena
dispersabilidad para facilitar la preparacion de plastisol. Geon® 121A se
recomienda para aplicaciones de espuma o sélidas de densidad media a alta
donde se requieren buenas propiedades fisicas de la pelicula fusionada, como
recubrimiento por extendido y pulverizacion, recubrimiento por inmersion y
moldeo, moldeo por inmersién y rotacional.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

fe: Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Alto peso molecular -
Propiedad Espumable -

Usos Peliculas -
Espuma -
Aplicacién de recubrimiento -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-ua Método
Imperial

Formas Polvo 1 -
Método de Moldeo por slush -
procesamiento rotomoldeo -

Método de recubrimiento por -

impregnacion -

Recubrimiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.40 g/cm3 - ASTM D792
Valor K 74.0 - Internal method
Viscosidad intrinseca 1.2 - ASTM D1243-60-A
Humedad 0.050 % - Internal method
Densidad volumétrica 465 g/l -
Viscosidad relativa 2.65 - Internal method
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Estirado éptimo 20.9 MPa 3031.29 psi ASTM D638
Optico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-na Método
Métrico Imperial

Brillo 82 % - Internal

method

77 % -
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Optico
Propiedad

Transparencia - transmitancia
de luz

Otros
Propiedad

Viscosidad Brookfield

Corte de salida

Finenza norte

Monomero de cloruro de vinilo
residual

Extraible en metanol

Proceso de polimerizacion
Temperatura de gel

Desconocido
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Sistema
Métrico

Sistema
Métrico

4.90 Pa-s
4.43 Pa-s
5.30 Pa's
4.80 Pa-s

72.00 g/10
min
5.00
ppm

3.0 %

Dispersion

69 °C

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

156.2 °F

Método

Internal
method

Método

Internal
method
Internal
method
Internal
method
Internal
method
Internal
method

Internal
method

Internal
method

Internal
method

Internal
method



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 4 de 4




	Geon™ 120 Series 121A

