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Geon™ 140 Series 140X466

Mexichem
Fabricante Specialty Resins, Categoria PVC, Flexible
Inc.
En Stock - Listo
Carga/Filler - Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

Geon™ 140 Series 140X466 es un material de homopolimero de cloruro de
polivinilo (homopolimero de PVC). Este producto esta disponible en América del
Norte, Africa y Oriente Medio, América Latina, Europa o Asia-Pacifico. El método de
procesamiento es: recubrimiento por pulverizacién electrostatica o recubrimiento
en lecho fluidizado. Las areas de aplicacién tipicas incluyen: aplicaciones
eléctricas/electrénicas, aplicaciones de construccidn, aplicacidon de recubrimiento

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial
Caracteristicas Bajo peso molecular - -
Usos Revestimiento protector - -

Aplicaciones eléctricas/ -
electronicas -
Cercas y decoraciones

Formas Polvo - -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-ra Método
Imperial
Método de Recubrimiento por chorro -
procesamiento electrostatico -
Método de recubrimiento de
lecho fluidizado

Fisico
Propiedad Sls:.te-ma Slsten:la Método

Metrico Imperial
Valor K 56.0 - .
Densidad aparente suelta 0.400 g/cm3 - -
Viscosidad intrinseca 0.66 - ASTM D1243-60-

A

Tamano de particula - -

5.00 % - i

5.00 % -
Tamano medio de 110 um 4.33 mil -
particula
Viscosidad relativa 1.74 - -
Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Pérdida de calor 0.10 % -
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Porosidad DOP

Proceso de polimerizacion
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0.390 cm3/g

Suspensién



Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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