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FICHA TÉCNICA (TDS)

Geon™ FIT E 52

Fabricante

Mexichem

Specialty Resins,

Inc.

Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Geon® FIT E 52 es una resina homopolímera de alto peso molecular destinada a

utilizarse como una herramienta de mejora de formulación (FIT) en formulaciones

de plastisol, que mejora el tiempo de uso del plastisol (pot life) y reduce las

características de envejecimiento de la viscosidad. Esta resina aumenta las

propiedades físicas de la aplicación final hasta en un 30% en comparación con las

resinas de mezcla tradicionales. Permite la adición de hasta 40 phr de carga,

reduciendo significativamente los costos de formulación. Mejora las propiedades

de liberación de aire, proporciona un tiempo de desaireación más rápido y reduce

las tasas de desecho causadas por la presencia de burbujas de aire o vacíos en la

pieza terminada. Esta resina reduce el perfil de viscosidad del plastisol,

proporcionando un mejor rendimiento de “facilidad de recubrimiento”, lo que

resulta en un recubrimiento de plastisol más uniforme y mejora el tiempo de

puesta a punto. Geon® FIT E 52 se recomienda para aplicaciones de plastisol

sólido y espumado de alta resistencia, por ejemplo, tejidos recubiertos, películas

coladas y recubrimientos, piezas moldeadas por rotación y por colada, y piezas

moldeadas por inmersión y recubiertas. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Polvo 1 - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.40 g/cm³ - ASTM D792 

Valor K 72.0 - Internal method 

Densidad aparente suelta 0.530 g/cm³ - Internal method 

Viscosidad intrínseca 1.1 - ASTM D1243-60-A

Tamaño de partícula

95.0 % 

99.0 % 

30.0 µm 

- 

- 

- 

1.18 mil 

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method 

Viscosidad relativa 2.54 - Internal method 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Opacidad 51 % - Internal method 

Brillo 15 % - Internal method 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Viscosidad Brookfield

2.10 Pa·s 

2.08 Pa·s 

2.40 Pa·s 

2.55 Pa·s 

- 

- 

- 

- 

- 

Internal

method

Internal

method

Internal

method

Internal
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

method

Internal

method 

Corte de salida 510.00 g/10

min 

- Internal

method 

Monómero de cloruro de vinilo

residual

ppm - Internal

method 

Volátiles 0.070 % - Internal

method 

Proceso de polimerización Suspensión - - 

Temperatura de gel 99 °C 210.2 °F Internal

method 

Difusor de vinilo 95.0 µm 3.74 mil Internal

method 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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