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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Geon™ Specialty Suspension Atlas

E 43

Fabricante

Mexichem

Specialty Resins,

Inc.

Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Geon® Atlas E 43 es una resina especial de suspensión homopolímera no

modificada con cadena, de peso molecular ultraalto, destinada a utilizarse en

piezas extruidas de alta resistencia. Mejora las propiedades físicas, por ejemplo, el

rendimiento de resistencia a la compresión, a la tracción y a la flexión. La alta

porosidad de esta resina permite una rápida absorción del plastificante en

compuestos altamente plastificados, proporcionando tiempos de ciclo del

compuesto bajos y dando como resultado un alto rendimiento de compuesto y

bajos costos de fabricación. Geon® Atlas E 43 mejora el rendimiento de distorsión

térmica (HDT), aumenta la resistencia para fórmulas altamente plastificadas y

proporciona una mayor vida útil del producto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta resistencia - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones de cable y

alambre 

Accesorios de Tubería 

- 

- 

-

- 

Formas Polvo 1 - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.40 g/cm³ - ASTM D792 

Valor K 96.0 - Internal method 

Contaminación

2 

5 

2 

- 

- 

- 

- 

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method 

Densidad aparente suelta 0.440 g/cm³ - Internal method 

Viscosidad intrínseca 1.8 - ASTM D1243-60-A

Tamaño de partícula

37.0 % 

10.0 % 

150 µm 

- 

- 

- 

5.91 mil 

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method 

Viscosidad relativa 4.10 - Internal method 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Estirado óptimo 18.7 MPa 2712.21 psi ASTM D638 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de mezcla de polvo 42.0 sec - Internal

method 

Monómero de cloruro de vinilo

residual

ppm - Internal

method 

Volátiles 0.18 % - Internal

method 

Proceso de polimerización Suspensión - - 

Porosidad 0.540 cm³/g - Internal

method 

Tiempo de flujo 30.0 sec - Internal

method 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	Geon™ Specialty Suspension Atlas E 43

