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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Geon™ Specialty Suspension CG E

44

Fabricante

Mexichem

Specialty Resins,

Inc.

Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Geon® CG E44 es una resina de suspensión especial homopolimérica destinada a

reducir el brillo de piezas extruidas o de plastisol. Esta resina proporciona bajo

brillo superficial y efectos de texturizado para productos de vinilo flexible,

permitiendo la producción de una amplia gama de efectos de superficie sin

necesidad de procesos secundarios, lo que ayuda a reducir el coste de fabricación.

La capacidad de aumentar la rugosidad superficial proporciona menor bloqueo

superficial y facilita la manipulación de piezas apiladas o agrupadas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características El acabado de la superficie no

es suave. 

Brillo, bajo 

- 

- 

-

- 

Usos
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones de cable y alambre

Material aislante 

- 

- 

-

- 

Formas Polvo 1 - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por slush 

rotomoldeo 

Extrusión 

Método de recubrimiento por

impregnación 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.40 g/cm³ - ASTM D792 

Contaminación

1 

5 

0 

- 

- 

- 

- 

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method

Densidad aparente suelta 0.370 g/cm³ - Internal method

Tamaño de partícula

16.0 % 

4.00 % 

150 µm 

- 

- 

- 

5.91 mil 

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de mezcla de polvo 2.8 min - Internal

method 

ppm - 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Monómero de cloruro de vinilo

residual

Internal

method 

Volátiles 0.060 % - Internal

method 

Proceso de polimerización Suspensión - - 

Porosidad 0.570 cm³/g - Internal

method 

Tiempo de flujo 34.0 sec - Internal

method 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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