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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Geon™ Specialty Suspension Impel

S100

Fabricante

Mexichem

Specialty Resins,

Inc.

Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Geon® Impel S100 es una resina de suspensión especial homopolimérica

destinada a su uso en formulaciones de extrusión y moldeo por inyección

altamente plastificadas. Proporciona propiedades superiores de absorción de

plastificante, permitiendo la producción de compuestos de baja dureza. La rápida

absorción de plastificante reduce el tiempo de mezcla, permitiendo una mayor

tasa de producción y reduciendo los tiempos de compounding y los costes de

fabricación. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones de cable y

alambre 

Material aislante 

- 

- 

-

- 

Formas Polvo 1 - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Extrusión 

Calandrado 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.40 g/cm³ - ASTM D792 

Valor K 70.0 - Internal method 

Contaminación

18 

22 

0 

- 

- 

- 

- 

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method 

Densidad aparente suelta 0.410 g/cm³ - Internal method 

Viscosidad intrínseca 1.0 - ASTM D1243-60-A

Tamaño de partícula

14.0 % 

4.00 % 

150 µm 

- 

- 

- 

5.91 mil 

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method 

Viscosidad relativa 2.37 - Internal method 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de mezcla de polvo 4.4 min - Internal

method 

Monómero de cloruro de vinilo

residual

ppm - Internal

method 

Volátiles 0.070 % - 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Internal

method 

Proceso de polimerización Suspensión - - 

Porosidad 0.530 cm³/g - Internal

method 

Tiempo de flujo 34.0 sec - Internal

method 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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