
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/mol-hdpe-tipelin-bs-520-14/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

TIPELIN® BS 520-14

Fabricante
MOL Petrochemicals

Co. Ltd.
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

HDPE para moldeo por soplado TIPELIN BS 520-14 es un copolímero de polietileno

de alta densidad (con hexeno-1 como comonómero) para moldeo por soplado de

productos que requieren muy alta resistencia al agrietamiento por esfuerzo

ambiental (ESCR) y resistencia química. El grado contiene antioxidantes y

captador de ácidos. Aplicaciones TIPELIN BS 520-14 se recomienda para productos

huecos de capacidad máxima de 220 litros para productos químicos industriales

agresivos y sustancias tensioactivas, termoformado de láminas extruidas. TIPELIN

BS 520-14 es apto para contacto con alimentos. El producto cumple con las

normativas de contacto con alimentos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Neutralizador ácido 

Antioxidante 

- 

- 

-

- 

Características Antioxidante 

Copolímero 

Contacto Alimentario Aceptable 

Buena resistencia química 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Comonómero de hexeno 

Alta densidad 

Alta resistencia a la fisuración por

tensión (ESCR) 

Material reciclable 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones de moldeo por

soplado 

Contenedores industriales 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Termoformado 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.952 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa (MFR)

0.10 g/10

min 

10 g/10 min 

0.45 g/10

min 

- 

- 

- 

- 

ISO 1133

-

-

- 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

630 hr - ASTM

D1693B 

Dureza Shore 65 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ISO 178 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 1500 MPa 217557.0 psi 

Esfuerzo a la tracción

27.0 MPa 

37.0 MPa 

- 

3916.03 psi 

5366.41 psi 

ISO

527-3

-

- 

Elongación a la tracción 1400 % - ISO

527-3 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

28 kJ/m² 13.32 ft·lb/in² ISO 180/

A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

128 °C 262.4 °F ISO 306/

A120 

Tiempo de inducción a la

oxidación

90 min - EN 728 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de moldeo por

soplado

190 to 220 °C 374.0 - 428.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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