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FICHA TÉCNICA (TDS)

TIPOLEN® FA 244-51

Fabricante
MOL Petrochemicals

Co. Ltd.
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TIPOLEN FA 244-51 es un grado para película de polietileno de baja densidad.

Contiene 1% de n-butil-acrilato. Tiene buena estabilidad en estado fundido y

excelente procesabilidad. Las películas fabricadas con este grado presentan

excelentes propiedades mecánicas y ópticas. TIPOLEN FA 244-51 está destinado a

la fabricación de bolsas de alta resistencia, películas agrícolas, películas para

ensilado, películas retráctiles, bolsas portadoras, películas de envasado, películas

para uso doméstico, películas para laminación en un espesor de 0,07-0,16 mm,

productos moldeados por soplado y botellas. TIPOLEN FA 244-51 es apto para

contacto con alimentos y para la fabricación de productos de envasado

farmacéutico. El producto cumple con las normativas de contacto con alimentos y

productos farmacéuticos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena Procesabilidad 

Alta estabilidad de fusión 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Ópticos 

Material reciclable 

Usos Aplicaciones Agrícolas 

Bolsas 

Aplicaciones de moldeo por

soplado 

Botellas 

Película 

Bolsas de uso intensivo 

Artículos para el hogar 

Laminados 

Embalaje 

Envoltura retráctil 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Película soplada - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.920 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 0.28 g/10 min - ISO 1133

Contenido de n-butil acrilato 1.0 wt% - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Espesor de película - Ensayado 70 µm 2.76 mil - 

Resistencia a la tracción

22.0 MPa 

23.0 MPa 

- 

3190.84 psi 

3335.87 psi 

ISO 527-3

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción

300 % 

550 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

-

- 

Impacto por caída de dardo 300 g 10.58 oz ISO 7765-1

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Opacidad 14 % - ISO 14782 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 170 to 190 °C 338.0 - 374.0 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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