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FICHA TÉCNICA (TDS)

TIPPLEN® H 145 F

Fabricante

MOL

Petrochemicals

Co. Ltd.

Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TIPPLEN H 145 F es un polipropileno homopolímero con bajo peso molecular y

distribución de peso molecular estrecha. Este producto tiene alta fluidez de fusión

y excelente procesabilidad para ciclos de tiempo más cortos. Esta calidad

contiene un paquete de aditivos anti desvanecimiento por gas. TIPPLEN H 145 F

es particularmente adecuada para filamentos continuos abultados para alfombras,

filamentos continuos de alta tenacidad para correas y cinturones de seguridad. El

filamento continuo con tenacidad media se utiliza para tapicería y ropa deportiva.

Esta calidad también es adecuada para fibras cortas de bajo denier para tejidos

no tejidos. Exhibe excelentes propiedades anti-desvanecimiento por gas. TIPPLEN

H 145 F también se recomienda para moldeo por inyección de productos de

embalaje de pared delgada, juguetes, artículos de uso doméstico y de cocina.

TIPPLEN H 145 F es adecuada para contacto con alimentos. El producto cumple

con las regulaciones de contacto con alimentos y de seguridad de juguetes. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Contacto Alimentario Aceptable - 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistente a la decoloración

por gas 

Alto flujo 

Homopolímero 

Material reciclable 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Hilo BCF 

Respaldo de Alfombra 

Tejidos 

Fibras 

Filamentos 

Muebles 

Aplicaciones alimentarias no

específicas 

No tejidos 

Artículos deportivos 

Fibras de grapa 

Fajado 

Embalaje de pared delgada 

Juguetes 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Índice de fluidez de masa

(MFR)

25 g/10 min - ISO 1133 

Dureza Rockwell 104 - ISO

2039-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1800 MPa 261068.4 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 39.0 MPa 5656.48 psi ISO 527-2 

Deformación a la tracción 8.0 % - ISO 527-2 

Módulo de flexión 1900 MPa 275572.2 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

3.0 kJ/m² 1.43 ft·lb/in² ISO

180/1A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

109 °C 228.2 °F ISO 75-2/

B 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

190 to 235 °C 374.0 - 455.0

°F 

- 

Temperatura de fusión 190 to 235 °C 374.0 - 455.0

°F 

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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