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FICHA TECNICA (TDS)

TIPPLEN® K 295 A

MOL

Fabricante Petrochemicals Categoria
Co. Ltd.

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PP Homopolymer

En Stock - Listo
para exportar

TIPPLEN K 295 A es un copolimero de polipropileno de impacto de reactor para
moldeo por inyeccién. Esta calidad contiene agente antistatico y nucleante y
ofrece muy buena fluidez y alta rigidez. TIPPLEN K 295 A se recomienda para
articulos de uso doméstico, envases de pared delgada y aplicaciones de piezas de
lavadoras. TIPPLEN K 295 A es adecuada para contacto con alimentos. El producto

cumple con las regulaciones de contacto con alimentos.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Aditivo Antiestatico
Agente nucleante

Caracteristicas Antiestatico
Contacto Alimentario
Aceptable
Alto flujo
Alta rigidez
Copolimero de impacto
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Sistema
Imperial

Método



Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Slsten.Ia Método
Imperial
Nucleado -
Material reciclable -
Usos Componentes de -
Electrodomésticos -
Articulos para el hogar -
Contenedores de pared -
delgada
Embalaje de pared delgada
Formas Pellets -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err-la Método
Métrico Imperial
indice de fluidez de masa 20 g/10 min - ISO 1133
(MFR)
Dureza Rockwell 92 - ISO
2039-2
Mecanico
Propiedad S|§te'ma S|sten-1a Método
Meétrico Imperial
Mddulo a la traccion 1550 MPa 224808.9 psi ISO
527-2
Esfuerzo a la traccion 29.0 MPa 4206.1 psi ISO
527-2
Deformacion a la traccién 5.0 % - ISO
527-2
Mddulo de flexion 1600 MPa 232060.8 psi ISO 178
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Mecanico

Propiedad

Resistencia al impacto 1zod con
entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
térmica

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de procesamiento
(fusion)

Sistema
Métrico

4.0 kJ/m?
7.0 kJ/m?

Sistema
Métrico

115 °C

Sistema
Métrico

190 to 240 °C

Sistema
Imperial

1.9 ft-Ib/in?
3.33 ft-Ib/in2

Sistema
Imperial

239.0 °F

Sistema
Imperial

374.0 - 464.0
°F

Método

ISO 180/
A

Método

ISO 75-2/
B

Método

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Direccion:

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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