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FICHA TÉCNICA (TDS)

Addisil™ 6300

Fabricante

Momentive

Performance

Materials Inc.

Categoría Silicone

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

El recubrimiento de silicona Addisil 6300 es un recubrimiento de silicona curable

por calor de un componente, que se adhiere a muchos sustratos sin necesidad de

imprimación y que se cura rápidamente a temperaturas elevadas. Este producto

tiene un tiempo de trabajo muy largo a temperatura ambiente y no se cura

completamente hasta que se expone a temperaturas elevadas. Addisil 6300 es un

material blanco y fluido, que se puede aplicar sobre un textil con cuchillo sobre

rodillo. Cumple con las regulaciones de la FDA. Características y beneficios clave:

Producto de un componente - no se requiere mezcla Almacenamiento a

temperatura ambiente Curado rápido a temperatura elevada (en un rango de 140

°C a 230 °C) Adhesión sin imprimación a muchos tipos de sustratos No formación

de subproductos de curado No corrosivo para metales Buen rendimiento en un

amplio rango de temperaturas 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Capacidad de unión 

Curado Rápido 

Buena adhesión 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena fluidez 

Curado por calor 

No corrosivo 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones de

recubrimiento 

- - 

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de la FDA 

- - 

Apariencia Blanco - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Vida útil en estante wk - - 

Densidad 1.04 g/cm³ - - 

Viscosidad 30 Pa·s - - 

Tiempo de curado

8.3E-3 hr 

hr 

hr 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Dureza Shore 30 - - 

Módulo a la tracción 0.600 MPa 87.02 psi - 

Resistencia a la tracción 6.00 MPa 870.23 psi - 

Elongación a la tracción en

rotura

300 % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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