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Addisil™ 170 E

Momentive
Fabricante Performance Categoria Rubber
Materials Inc.

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

La serie Addisil 1X0 E es un caucho curable por calor de un solo componente para
la fabricacién de elastomeros (HCE) con un rango de dureza entre 40 y 70 Shore A
para aplicaciones médicas. Esta serie se basa en un sistema de curado con
platino, que es particularmente adecuado para aplicaciones de extrusion de alto
valor donde el cumplimiento normativo, la transparencia, el rendimiento mecanico
y/o la productividad son importantes. La serie es especialmente adecuada para la
fabricacion de tubos y perfiles transparentes extruidos para su uso en
aplicaciones de atencién médica. Caracteristicas y beneficios clave: Alta
transparencia, sin amarillamiento Excelentes propiedades mecanicas Superficie
seca y antiadherente Inodoro durante el procesamiento y en su aplicacién Curado
rapido Un componente, listo para usar Vida util de 3 meses a partir de la fecha de
fabricacion.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . L. Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Curado Rapido -
Contacto Alimentario Aceptable -
Curado por calor -
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Informacion General

Propiedad

Usos

Certificaciones de
organismos

Apariencia
Método de
procesamiento
Fisico
Propiedad
Densidad

Dureza Durometro

Sistema Métrico

Alta claridad
Bajo a ningln olor
Antiadherente

Aplicaciones Médicas/Sanitarias
Perfiles
Tuberia

Contacto alimentario BfR,
clasificacién no especificada
FDA 21 CFR 177.2600

ISO 10993

USP Clase VI

Transparente

Extrusion
Extrusion de Perfil

Sistema Métrico
1.20 g/cm3 -

71 -

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Mecanico
ist ist

Propledad SIS: e-ma Sis en:la

Metrico Imperial
Resistencia a la traccion 10.5 MPa 1522.9 psi
Elongacion a la traccion 500 % -
Resistencia al desgarro 32.0 kN/m -

15 % -
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Método

Método

DIN 53479

DIN 53505

Método

DIN 53504

DIN 53504

ASTM
D624

DIN 53517



Mecanico

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S en:|a Método
Metrico Imperial
Deformacion permanente por
compresion
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Vida util en estante 13 wk - -
Tiempo de postcurado 4.0 hr - -
Vulcanizacidon 10.0 min - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccidn: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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